MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Troca de piso de salas da Escola Mario Candido Lena
LOCAL.: Avenida Jo&do Pessoa
MUNICIPIO: Humaita-RS.

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever os servicos, materiais € normas
construtivas para troca de piso das salas da Escola Mario Candido Lena, localizado na
avenida Jo&o Pessoa, no municipio de Humaita/RS.

DISPOSIGOES GERAIS
a) Os servicos descriminados nesta especificacdo serdo executados por firma

competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada
"Contratada".

b) Cabera & firma Contratada o fornecimento de toda a Mao de Obra, material
ferramentas e equipamentos necessarios para que todos os servicos sejam
desenvolvidos com qualidade e seguranca.

¢) A vigilancia do local da obra sera de inteira responsabilidade da firma
Contratada.

d) A firma contratada devera providenciar a retirada periédica dos entulhos,
além da limpeza regular da obra.

e) Alguns materiais que foram eventualmente mducados nominalmente por
facilidade de referéncia. Admite-se, porém, a sua substituigdo por material equivalente,
de outro fabricante admitido pela fiscalizacdo como similar ou idéneo, sendo prevista
aprovacao pelo responsavel técnico da obra.

f) Quaisquer danos decorrentes da execucdo des servicos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, que devera providenciar no reparo imediato.

g) Seréo impugnados pelo 6rgdo técnico competente, todos os trabalhos que
nao tiverem de acordo com os projetos e respectivas especificagoes.

h) Ficara a Contratada, obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos
impugnados, logo ap6s o reconhecimento da notificagdo correspondente, ficando por
sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

I) Todos os materiais a serem utilizados, dever@o ser de primeira qualidade.

j) Toda a duvida que houver, devera ser consultada junto ao Servico de
Engenharia na Prefeitura Municipal de Humaita - RS.
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1. Remogéo do Piso Existente

a) Devera ser removido a camada de argamassa existente, e em seguida a
remogédo da camada de tijolos macicos que estd abaixo da argamassa. Essa
remocao sera de forma manual e sem reaproveitamento.

2. Piso de Concreto

a) Seréa realizado nivelamento do solo interno com a retirada de materiais
organicos que porventura existirem.

b) Sobre este aterro serd colocada uma lona preta pesada. E sobre esta
devera ser colocada uma malha de 3,4mm, 15x15. Sobre a qual sera lancado uma
camada de concreto de 6,0 cm de 20Mpa, que tera acabamento convencional para
recebimento do contrapiso.

2. Contrapiso

a) Sera executada uma camada de contrapiso de 2cm de espessura, em
argamassa de tragco 1:4 (cimento:areia), com finalidade de receber a aplicagao do
revestimento.

3. Piso :
a) As salas deverao ter pisos ceramicos do tipo porcelanato, de alto trafego.
b) A argamassa devera ser de assentamento de ceramicas em -areas
internas. :
c) Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recém-assentados
durante dois dias no minimo.

4. Rejuntamento

a) O rejuntamento devera ser realizado 72 horas apds o assentamento das
pecas e devera ser limpo posteriormente.

b) O rejunte devera ser industrializatto e de boa qualidade.
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5. Entrega da Obra
A obra sera entregue a Prefeitura Municipal, depois de retirados todos os
entulhos e equipamentos usados na execugdo da mesma.

Humaitd/RS, 14 de janeiro de 2022.
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