
PLANTA DE COBERTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS - ACESSO PRINCIPAL
Esc.: 1/50
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2x Perfil UDC 127x50x2,65mm soldados entre si
Fixação na parede através de parafusos
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SEÇÃO TÍPICA - ESTRUTURAS METÁLICAS - TESOURA SEM PILAR
Esc.: 1/50

PROJETO DE REDE PLUVIAL - ACESSO PRINCIPAL
Esc.: 1/50
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Telha trapezoidal TP40 e=0,50mm
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Telha de fibra de vidro incolor e=0,6mm

Estende a tesoura para adequação ao vão maior
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Pilares

Ver seção típica de tesoura sem pilar

Prever fechamento do eitão ao fundo, com telhas de aluzinco

Calhas

2x Perfil UDC 127x50x2,65mm soldados entre si
Fixação no piso através de chumbador previamente instalado na concretagem
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Perfil UDC 94x32x2,00mm Perfil UDC 100x40x2,00mm

Perfil UDC 50x25x2,00mm
Estrutura fixada no beiral e
platibanda através de parafusos
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SEÇÃO TÍPICA - ESTRUTURAS METÁLICAS - TESOURA COM PILAR
Esc.: 1/50
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Telha trapezoidal TP40 e=0,50mm

Telha trapezoidal TP40 e=0,50mm i=40%

Vigas treliçadas longitudinais para
cintamento da estrutura (mesma
configuração e geometria das vigas
treliçadas transversais)

Vigas treliçadas transversais

Perfil UDC enrijecido
75x40x16x2,65mm

Perfil UDC enrijecido
75x40x16x2,65mm
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Vigas treliçadas
longitudinais

Substituir porta existente 2,00x2,20m
Instalar porta de vidro temperado e=10mm,

duas folhas de giro

Instalação de forro PVC em região do acesso que
não possui laje de concreto

Lavanderia
A: 12,04m²
Piso: Cerâmica
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A: 9,30m²
Piso: Cerâmica

Fecha porta existente e instala
nova janela basculante

Abre vão de passagem na
parede
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Todas as paredes receberão
aplicação de
impermeabilizante cimentício,
com posterior execução de
revestimento cerâmico
Prever o chumbamento na
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Remove piso de concreto
existente e rebaixa a cota até
igualar com o piso da circulação
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Executa poço de infiltração de
água pluvial com profundidade de
2 metros, preenchido com pedra
de mão ou maior.

Caixa de alvenaria com grelha
metálica, coleta a água da chuva
ou de lavagem que escorre pelo
piso da circulação e direciona
para o poço de infiltração
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PLANTA BAIXA -INTERVENÇÕES NA LAVANDERIA E CIRCULAÇÃO
Esc.: 1/50

Ajustar/esconder tubulação de
água fria que aparece no piso
existente
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LEGENDA: ELÉTRICO
QUADRO DE MEDIÇÃO (1,50m DO PISO)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (1,50m DO PISO)

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA. LED - PLAFON SOBREPOR TETO

LUMINÁRIA P/ LÂMP. DE LED - ARANDELA SOBREPOR PAREDE

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 1,20m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - 1,20m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - 1,20m DO PISO

INTERRUPTOR PARALELO - 1,20m DO PISO

TOMADA MÉDIA + INTERRUPTOR - 1,20m DO PISO

TOMADA BAIXA UNIVERSAL - 0,30m DO PISO

TOMADA MÉDIA UNIVERSAL - 1,20m DO PISO

TOMADA ALTA UNIVERSAL - 2,20m DO PISO

TOMADA ALTA PARA COIFA - 1,90m DO PISO

TOMADA ALTA PARA AR CONDICIONADO

NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECT.
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CONDUTOR ELÉTRICO, PASSAGEM PELO TETO E PAREDE

CONDUTOR ELÉTRICO, PASSAGEM PELO PISO E PAREDE

PERFIL PARA FITA DE LED

P SPOT EMBUTIR TETO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Esc.: 1/50
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